
Wände in Reitanlagen werden stark beansprucht: Pferdehufe schlagen gegen 
Trennwände oder den Beton, die Verletzungsgefahr für die Pferde steigt. Die Bo-
xenwandelemente haben eine schallisolierende Oberfläche, die überdiese leicht 
abfedert, so dass Wände und Pferdegelenke dauerhaft geschützt sind. Das Schla-
gen gegen die Boxenwände wird sich bereits nach kurzer Zeit einstellen, da der 
für Pferde wichtige akustische Effekt ausbleibt.
Für die Terrasoft Boxenwandelemente wird ein Metallkern mit Neukautschuk be-
schichtet. Dies bildet die Grundlage für die Boxensysteme. Sie bieten eine hohe 
Stabilität und sind leicht zu reinigen. Das Element wird einfach in vorhandene Bo-
xensysteme eingeschoben – eine schnelle und einfache Aufwertung von Stallun-
gen.

VORTEILE 
• leicht zu reinigen und ggf. zu strei-

chen
• kälteisolierend
• einfache Montage
• dauerhaft hochwertiges Aussehen 

von Boxen und Stallgassen

ANWENDUNG 
Boxentrennwände aus Holz haben ei-
nen hohen Pflegebedarf und sehen 
nach einigen Jahren unschön aus. Die 
Terrasoft Boxenwandelemente sind 
wertbeständig und geben Stallungen 
ein dauerhaft hochwertiges Ausse-
hen. Sie sind auf eine lange Lebens-
dauer in Reitanlagen und Pferdeboxen 
ausgelegt.

Terrasoft ® 

Boxenwandelement

12
90

 m
m

135 mm

38 mm

38
 m

m

135 mm

125 mm

stilum GmbH | Gewerbegebiet Larsheck | 56271 Kleinmaischeid | Tel. +49 (0) 2689 92790-0 | info@stilum.de | www.stilum.com



Trägerkonstruktion gem. Einbauanweisung verschrauben.Boxenwandelemente nacheinander in vorhandene Trägerkonstruktion 
einschieben.

Spezifikationen

EINBAUHINWEISE
Einbau in neue Trägerkonstruktionen: 
Die Terrasoft Boxenwandelemente einfach in die Stahlkons-
truktion einschieben und fixieren. 

Einbau in bestehende Trägerkonstruktionen:
Bestehende Boxenwanelemente aus der Trägerkonstrukti-
on entfernen und fachgerecht entsorgen.
Die Terrasoft Boxenwandelemente einfach in die Stahlkons-
truktion einschieben und fixieren.

Terrasoft® Boxenwandelement     (L x B x H) 135 x 38 x 1290 mm | Neukautschuk mit Metallkern | Art.-Nr.: 259042131

Verbindung der Boxenwandelemente

Farben
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