Montageanleitung ,,Bouncer Mega Large* e
Artikel-Nr. 51 4823 xx1

Skizze 1: Gesamtansicht des Sprunggerétes
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Montageanleitung ,,Bouncer Mega Large* e
Artikel-Nr. 51 4823 xx1

Einbau Drainageschicht
installafion drainage layer

Festlegen des Sprunggerate-Standorts unter Berlcksichtigung des erforder-
b it lichen Mindestraums (s. Skizze 3).
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1{(% 2. Bodenaushub nach Skizze 2 vornehmen.
R R RO R R, R A RN Grub 3: 2600 x 2600 x 600
SN RN S« NN AN AN AN §‘ ubenmals: X X mm
02600 min.200 Oberkante Spielebene ist biindig mit der Oberkante des Gerats. Der Einbau
02600 muss auf ebener Oberflache erfolgen.
Als Material hat sich gewaschener Hinweis: Aufgrund des hohen Gewichts ist ein Hebegeréat mit entsprechen-
wgzhbeedwgarh;vfeﬁrs??(ee 116?//3322)) has der Traglast erforderlich.

proven itself

3. Drainageschicht gem. Skizze 2 anlegen.
Bendtigtes Fullmaterial fur Drainageschicht: ca. 1,05 m?
Als Material daflr hat sich gewaschener Kies (Grof3e 16/32) bewahrt.
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Hebehaken in die vorgesehenen Schlitze im Rahmen stecken und auf ge-
naue Positionierung achten (s. Skizze 4).

5. Sprunggerat an den im Rahmen befestigten Hebehaken anheben und mittig
in der Grube platzieren.

6. Hebehaken entfernen.

7. Vorhandene Zwischenrdume zwischen Grube und Sprunggerat mit Teilen
des Aushubs verflllen und verdichten.

Legende 8. Fallschutzhdhe berlcksichtigen.
stoBd&mpfender Boden 9. Die Aufprallflache muss nach EN 1176-1 mit einem Fallschutzbelag fur die
|V V] shock-absorbing floor .

max. Fallhéhe von 1000 mm abgedeckt werden.
a Eg*nocr‘rem Fir das Sprunggerat muss die Ausdehnung des Freiraums 2000 mm hori-
_ zontal um die Sprungflache herum, gemessen an jedem Punkt des Randes,

A S orores fFrdreich sowie 3500 mm iiber der Sprungflache betragen. Abweichend zu der engs-

) . ten Auslegung der Aufprallflache gemafl EN 1176-1 4.2.16.1 sind Aufprallfla-
ﬁ %%Yﬁéé%erg‘?rel('es chen ab der Aufenkante des Gerates und nicht ab der Sprungfléche bemaf3t.
Skizze 2: Eingebautes Sprunggerat 10. Gerét bis zur vollstdndigen Fertigstellung zur Benutzung sperren.
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- 6380 - Achtung: Eine unvollstéandige Installation des Sprunggeréates oder dessen teil-
i - - - - - - - - | weise Zerlegung bei Reparaturarbeiten kann zu besonderen Verletzungsgefah-
ren fUr die Benutzer flhren. Daher in solchen Fallen das Gerat deutlich sichtbar
sperren!
Hebehaken
2000
\ Grundflache des Mindestraumes
Skizze 3: Draufsicht Skizze 4: Anwendung der Hebehaken (exemplarisch)

© stilum GmbH, Gewerbegebiet Larsheck, D-56271 Kleinmaischeid ¢ Tel. +49 (0) 2689 92790-0 - Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten Stand: 22.03.2021 S. 3



