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B-B OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE 
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.

1

 

brevi

Benennung

Gepr.

Blatt

Datum

Projekt

Gez.

Zeichnungsnummer

1:25

A3Name

Name Fundamentplan

1215-00-00

Maßstab

Schramm 22.09.17
  

Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid

Deutschland

Beton
concrete

gewachsenes Erdreich
natural ground

Legende

stoßdämpfender Boden
shock-absorbing floor

    
    

    
C DS + FP Aufstellung 19.09.23 SI
B stoßdämpfender Boden 16.12.20 SI

ES07.12.18Fundamentdicke geändertA
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OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE 
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.
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DATENBLATT SPIELHAUS BREVI
Ausschreibungstext | Artikelnummer: 51 8020 601

Gerätemaße:

Hauptmaß:		  Ø 2700 mm

Höhe:		  2760 mm

Gewicht:		  270 kg

Belastbarkeit:		  gem. normativer  
	 Anforderung

Gesamtmaß größtes Teil:	 1930 x 1930 x 1350 mm

Schwerstes Teil:		  70 kg

Sitzhöhe:		  270 mm

Mindestraum:		  25,52 m²

Bedarf Fallschutzplatten:	 11,34 m²

Empfohlener Boden:	 - synth. Fallschutz 
Wir empfehlen die Verwendung 
unserer Spielpunktunterlage mit 
einem Durchmesser von 3,80 m 
(muss separat bestellt werden) 
- Rasen 
(Der Boden sollte eben und kan-
tenfrei sein)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Anzahl Fundamente:	 5

Einbau gemäß unserer detaillierten  
Montageanleitungen, siehe www.stilum.com

MONTAGE

ab 1 Jahr Benutzer:
5 Kinder

DIN EN 
1176

Spielhaus, weitestgehend vormontiert

MATERIALIEN | LIEFERUMFANG

Standpfosten:	 Robinie, mit Pfostenschuh aus 
Edelstahl, 3 Stück

Dach:	 HDPE Platten, 3 Stück mit Be-
festigung aus Edelstahl, V2A

Dachabschluss:	 Kugel aus EPDM Kautschuk,  
1 Stück

Bank:	 Edelstahl, V2A, mit 3 Blütensit-
zen aus EPDM Kautschuk mit 
Stahleinlage, 1 Stück

Drehscheibe:	 HDPE Platte mit Lagerung,  
1 Stück

Schiebespiel:	 Edelstahl V2A, mit 8 Kugeln 
aus EPDM Kautschuk, 1 Stück

Tisch:	 Edelstahl, V2A, mit HDPE Plat-
te, 1 Stück

Bodenplatten:	 Stahl, gestrichen
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Bitte beachten Sie die Materialhinweise in der Montage- und Wartungsanleitung.


