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OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.
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Beton
concrete

gewachsenes Erdreich
natural ground

Legende

stoßdämpfender Boden
shock-absorbing floor

ES 11.01.21 stoßdämpfender Boden A

Datum Änderung Rev

DATENBLATT ZIELWURFANLAGE PILA 2
Ausschreibungstext | Artikelnummer: 55 2011 401

Gerätemaße:

Hauptmaß:	 710 x 350 mm

Höhe:	 2770 mm

Gewicht:	 55 kg

Belastbarkeit:	 gem. normativer Anforderung

Gesamtmaß größtes Teil:	 1030 x 570 x 3220 mm

Schwerstes Teil:	 55 kg

Max. freie Fallhöhe:	 –

Aufprallfläche:	 23,75 m²

Bedarf Fallschutzplatten:	 30,25 m²

Empfohlener Boden:	 Rasen, Sand, Holzschnitzel, 
Kies, synth. Fallschutz

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Anzahl Fundamente:	 1

Modifikation der Einbautiefe möglich 
(Sonderanfertigung)

Einbau gemäß unserer detaillierten  
Montageanleitungen, siehe www.stilum.com

MONTAGE

Neue Ballspielideen entwickeln – mit der Zielwurfanla-
ge „pila 2“! Der schräge Mast mit der runden Öffnung 
inspiriert zum phantasievollen und gemeinschaftlichen 
Spielen. Ob mit einem kleinen Ball oder als Herausfor-
derungen für die „Dirk Nowitzkis von morgen“.  
Mit pila 2 bringen Sie jede Menge Spaß, insbesondere 
auf Schulhöfe.

Vormontiertes Ballsportgerät

MATERIALIEN | LIEFERUMFANG

Rohrgestell:	 Edelstahl, V2A

Rohrabschluss:	 Kugel aus EPDM Kaut-
schuk, 1 Stück

Bodenplatte:	 Stahl, gestrichen
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