
p l a y

stilum GmbH    Gewerbegebiet Larsheck | D-56271 Kleinmaischeid | Tel. +49 (0) 2689 92790-0 | info@stilum.de | www.stilum.com
stilum GmbH    Alfred Jäger-Weg 4 | A-5310 Mondsee | +43 (0) 7666 93151 | info@stilum.at | www.stilum.com

2450 mm

5500 mm

40
00

 m
m

17
80

 m
m

5500

40
00

15
14

1528

OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE 
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.

Oberflächen nach
DIN ISO 1302
Reihe 2

Zul. Abweichung
DIN 2768 - mH
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Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
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OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE 
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.
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Beton
concrete

gewachsenes Erdreich
natural ground

Legende

stoßdämpfender Boden
shock-absorbing floor

    
    

    
    
    

    

DatumÄnderungRev

DATENBLATT WIPPE SINIO ASTO
Ausschreibungstext | Artikelnummer: 512519401

Gerätemaße:

Hauptmaß:	 2450 x 970 mm

Höhe:	 1780 mm

Gewicht:	 190 kg

Belastbarkeit:	 gem. normativer Anforderung

Gesamtmaß größtes Teil:	 1300 x 1030 x 2180 mm

Schwerstes Teil:	 134 kg

Max. freie Fallhöhe:	 900 mm

Aufprallfläche:	 22,00 m²

Bedarf Fallschutzplatten:	 22,00 m²

Bedarf Rasengitter:	 24,00 m²

Empfohlener Boden:	 Rasen, Sand, Kies,  
Holzschnitzel, synth. Fallschutz

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ab 6 Jahre Benutzer:
2 Kinder

DIN EN 1176

Komplett vormontierte Wippe

MATERIALIEN | LIEFERUMFANG

Wippbalken:	 Edelstahl, V2A

Ständer:	 Edelstahl, V2A

Feder:	 Drehfeder aus Stahl mit 
Gummieinlage, 
1 Stück

Fußauflage 	 Edelstahl, V2A, mit EPDM 
Granulat beschichtet,  
4 Stück

Haltegriffe:	 Edelstahl, V2A

Abdeckkappen	 Kunststoff, 6 Stück

Wippendämpfer:	 EPDM Kautschuk, 
2 Stück

Bodenplatten:	 Stahl, gestrichen
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Anzahl Fundamente:	 1

Einbau gemäß unserer detaillierten  
Montageanleitungen, siehe www.stilum.com

MONTAGE


