DATENBLATT KARUSSELL VERSO

Ausschreibungstext | Artikelnummer: 51 4021 401

MATERIALIEN | LIEFERUMFANG TECHNISCHE INFORMATIONEN
Komplett vormontiertes Karussell GerdtemaBe:
. , , HauptmaB: @ 495 mm
BlUtensitz: EPDM Kautschuk mif HShe: o
Stahleinlage, one: 30mm
1 Stuck Gewicht: 41 kg
Haltegriff: Edelstahl, V2A, mit Belastbarkeit: gem. normativer
Kugel aus EPDM Kaut- Anforderung
schuk, GesamtmaB groBtes Teil: @ 560 x 930 mm
1 Stlck .
Schwerstes Teil: 36 kg
Bodenplatte: Edelstahl, V2A mit
EPDM Granulat be-
schichtet, Max. freie Fallndhe: 530 mm | 4600 mm |
Kugellagerung auf der Aufpralifiiche 16,62 m? LT~
Unterseite Bedarf Fallschutzplatten: 25,00 m? K N
Bodenanker: Stahl, verzinkt Bedarf Rasengitter: 25,00 m2 ! @ ‘.
Empfohlener Boden: Rasen, Kies, \ K
Holzschnitzel, ‘. Y
synth. Fallschutz S 7
MONTAGE ab 3 Jahre| |Benutzer:| | DINEN @ 495 mm
1 Kind 1176 —
Anzahl Fundamente: 1 7 T
Modifikation der Einbautiefe moglich g
(Sonderanfertigung) Q
o
Einbau gemdB unserer detaillierten
Montageanleitungen, siehe www.sfilum.com
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Stand: 21.06.2024 | Technische Anderungen und Produktmodifikationen vorbehalten



