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OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.
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OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.
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Beton
concrete

gewachsenes Erdreich
natural ground

Legende

stoßdämpfender Boden
shock-absorbing floor

SI08.09.20stoßd. Boden, Fu. n. StatikA

DatumÄnderungRev

DATENBLATT KLETTERGERÄT VIGO 1
Ausschreibungstext | Artikelnummer: 51 6001 401

Gerätemaße:

Hauptmaß: 750 x 470 mm

Höhe: 2240 mm

Gewicht: 63 kg

Belastbarkeit: gem. normativer Anforderung

Gesamtmaß größtes Teil: 750 x 480 x 2700 mm

Schwerstes Teil: 58 kg

Max. freie Fallhöhe: 1280 mm

Aufprallfläche: 11,00 m²

Bedarf Fallschutzplatten: 16,00 m²

Bedarf Rasengitter: 16,00 m²

Empfohlener Boden: Sand, Kies, Holzschnitzel, 
synth. Fallschutz

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Anzahl Fundamente: 1

Modifikation der Einbautiefe möglich 
(Sonderanfertigung)

Einbau gemäß unserer detaillierten  
Montageanleitungen, siehe www.stilum.com

MONTAGE ab 6 Jahre Benutzer:
2 Kinder

DIN EN 1176

Komplett vormontiertes Klettergerät

MATERIALIEN | LIEFERUMFANG

Gestell: Edelstahl V2A, 1 Stück, 
mit 4 Sprossen

Abschluss: Kugel aus EPDM Granu-
lat, 1 Stück

Bodenanker: Stahl, verzinkt
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